日立ルームエアコン 


刺刺説明 


冒 


RAS - DJ 22 Y お 
RAS - DJ 25 Y お 
RAS - DJ 28 丫形 


RAS - DJ 36 丫形 
RAS - DJ 40 Y 2 形 
RAS - DJ 50 Y 2 形 


室内機 RAS-DJ 茲 Y お/室州！ RAC-DJ 茲 Y あき内機 RAS - DJ 36 Y お/室州！ RAC - DJ 36 Y お 
室内機 RAS - DJ 25 Y お/室外機 RAC-DJ 巧 Y あ室内機 RAS - DJ 4 日 Y 2 お/室州！ RAC - DJ 4 日 Y 2 お 
室内機 RAS - DJ 28 Y お/室州！ RAC - DJ 28 Y あき内機 RAS - DJ 5 日 Y 2 お/室州！ RAC - DJ 5 日 Y 2 お 


\^ァコン/ 

この製品はオゾン層 
をお壊しないぶ媒を 
使用していまず。 


冷房-暖房 
カラッと除湿タイプ 
〈セパレート壁掛お〉 
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はじめ I 


この ルームエアコンは、 一般家庭の人を対象とした空調を目的としたもの 
です。食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品等の保をなど特殊用途に 
は 使用しないでください。また、龍力]::!上の負荷で使用しないでください。 


HITACHI 

Inspire the IMext 

] ■魯《おて 


安全上のご注意 . 

♦据え付け上の注意事項… 

♦使用上の注意事項 . 

♦移設•修理時の注意事項 


各部の名称と働き . 

语内機/室外機/リモコン） 

リモコンの準備 . 

ナノチタン除菌•脱臭空清フィルター 
(別売）の取り付けかた 

自動運転 . 


回 D 


'暖房•カラッと除湿•涼快•を房-’ 


動^をち L 送風（ナノチタン空気清ミき） 

カラッと除湿運転 . 


涼快運転 


回 

••回 


回 

•の 

m 

m 


エアコンクリーン運転 

風向の調節 . 

タイマー予約運転…… 
おやずみタイマー運転 


旧 

旧 

•旧 

旧 


お手入れ . 旧旧 

運転のしくみと知っておいていただきたいこと…旧旧 
上手な使い方 . 旧 

故障かな？と思った5 . 旧 

保証とア フターサー ビス . 四 

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について…四 

定期点検 . m 

付属部品•別売部品について . 西 

据え付けについて . 四 

仕様 . 因 

お客様ご相談窓 □. 裏表紙 


この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

ルさいお子様などにつきましても安全のために、警告*ミま意に記載 
されている部分に触れることのないようくれぐれもごを意ください。 


图 


ごほ用の前に 基本的なほい方便利なほい方上手な使い方 


歹夕□敬〇控灵 














































































參ぉを击の，羁ぉ 


必ずお守りください。 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと 
を次のように説明しています。 

■表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分 
し、説明しています。 


A 警告 
A ま意 


この表示の欄は、「死 t または重傷を負うおそれがある」内容です。 

この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれ 
がある」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例でず。） 


0 

このような絵表示は、しては 
いけない「禁止」内容です。 

〇 

このような絵表示は、必ず実行 
していただく「強制」内容です。 

•お読みになった後は、お使いになる方びいつでも見5れる所に必ず保存してください。 

V . J 


A 警告 


•改造は行わない 

改造を行いますと、水漏れ-故障-感電-义災の原因になります。 


0 

禁止 


• 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する 

ご自分で据イ寸工事をされ不備があると、水漏れや感電-义災の原因になります。 


〇 

強制 


► 電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する 

専用 t (外のコンセントを使用すると発熱し、义災の原因になります。 


〇 

強制 


アース（接地）を確実に行う 

アースエ事は、，眼売店または専門業者に依頼する 

アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線などに接続しないでください C 
アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のとき感電や义災の原因になります。 


〇 

7-mm 


A 注意 


•湿気のをいところ、雨水など水気のあるところに設置するとをは、漏電しゃ断器 
を取り付ける 

漏電しゃ断器が取り付け6れていないと、感電の原因になります。 


〇 

強制 


•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない . 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発义して义災の原因になることがあります。、 

•除湿水は、確実に排水できるようにする 

排水経路に不備があると、室内•室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因に 
なることがありまず。 



：!£■ 


〇 

強制 


〇 


>指定!;!外の電源に接続しない 

指定 t (外の電源を使うと、発熱し、义災の原因になります。 


〇 

強制 


ごほ用の前に 







































A 警告 


• 長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない 

体調悪化や健康障害の原因になります。 

禁止 


> 電源プラグは、ホコリび付着していないか確認し、ガタつきやホコリび 
たま5ないように刃の根元まで確実に差し込む 

ホコリ がたまっ た状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や义災 
の原因になります。 


〇 

強制 



>電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用•他の電気器具との 
タコ足配線やステップルなどでの固定を巧わない 
また、つっぱ5ないようにゆとりを持たせて配線する 

感電や义災の原因になります。 禁止 


>電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、 
加工したり、物と物の間にはさんだりしない 

電源コードが破損する原因になります。 

傷んだまま使用すると、感電や义災の原因になります。 




• 電源プラグの抜き差しにより、エアコンの運転や停止をしない 

感電や义災の原因になります。 

0¢ 

禁止 


•室内•室外機の吹き出し□や吸い込み□をふさいだり、指や棒などを入れない 

内部でファンが高速回転しておりまずので、けがや故障の原因になります。 
また、性能が低下します。 

禁止ミ 


• 異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜き（またはブレーカー 
を " OFF " にして）お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□に依頼する 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-义災の原因になります。 

を 

プラグを抜く 


• 安全器のヒューズのげわりに、針金や銅線などを使わない 

故障や义災の原因になります。 

禁止 r 


•落雷のおそれびあるときは、運転を停止し、電源プラグを巧く 
(またはプレーカーを " OFF " にする） 

落雷の程度によっては、故障の原因になりまず。 

运 

プラグを抜く 



•エアコンび冷えない、暖ま6ない場合は冷媒の漏れび原因のひとつとして 
考え5れるので、お買い上げの販売店に相談する 

エアコンに使用されている冷媒そのちのは無害です。万一、冷媒が室内に 
漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コン□等の义気に触れると有害な生成 
物が発生します。刺激臭があるときには、すぐにエアコンを停止し窓等を 
開けて換気し、販売店にご連絡<ださい。 


〇 

強制 



〇 


后、 


ごほ用の前に 































费運爆恶意。挺為き。) 


〇 


A ま意 


>このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものですので、 
食品. 動植物-精密機器-美術品-医薬品等の保存など特殊用途には使用しない 

エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になることがあり 
ます。 


0 

禁止 ua^n 


>めれた手で、スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 


雜 

めれ手禁止 



>エアコンの風び直接あたる所に、燃焼器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。 


sMs 


>燃焼器具と一緒に運転するとをは、こまめに換気を行う 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。 


〇 

強制 


イノ 



>電源プラグを巧くときは、電源コードを引っ張って巧かない 

コードの内部が断線して、発熱や発义などの原因になることがあります C 



禁止 


•長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。 


か 

禁止 



>エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない 

漏電によって、感電や発义の原因になります。 



禁止 



>動植物に直接風びあたる場所には設置しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。 


な 

禁止 


、、\、、\レ 



•掃除をするとをは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または ブレーカーを " OFF " にする） 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になり 
ます。 


>長期間使わない場をは、安全のため電源プラグをコンセントか5巧く 

ホコリがたまつて発熱や発义などの原因になることがあります。 


〇 

強制 

プラグを抜く 




ごほ用の前に 






































A 注意 


> 室外機の上に秉つたり、物を載せたりしない 

落下や転倒などにより、けがの原因になります。 


0 

禁止 



>エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない 

水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になります。 


0 E 


無 


禁止 


互 


3 


•冷房•カラッと除湿•涼快運転時、窓や戸を開放した状態馆15屋の湿 
度び80%を超えたまま）などで長時間運転したり、風向スイング運 
転または、上下風向板を下向きにしたままで長時間運転をしない 

上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財を濡6す原因になる 
ことがあります。 


0 fUf] 

禁止 —た 




>能力於上の負荷（冷房•暖房能力於上の広い部屋やを勢の人び居るな 
ど）で使用しない 

設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になること 
があります。 




>エアコンの洗ミきには専門技術び必要なため、お買い求めの販売店に相談する 

市販の洗ミ争剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まり 
じ至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗ミ争剤が 
電気品やモーターじかかると、感電や义災の原因じなります。 強 ® J 


〇 



•室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンにさわ5ない 

けがの原因になります。 


接触禁止 



>冷媒配管パイプや接続ノ 0レブにさわ5ない 

义傷の原因になります。 



>エアコンの清掃時には、手袋を着用する 

けがの原因になります。 




強制 



唇 

ミ / Ti 
巧 

A 警告 



— \ 

m 

理 

時 

の 

•修理は、お買い上げの販売店または、修理窓□に依頼する 

ご自分で修理をされ不備があると、感電や义災の原因になります。 

〇 ? 

強制 V 

を 

n 


意 

事 

損 

•エアコンを移動-再設置する場をは、お買い上げの販売店またはお客 
様ご相談窓□に依頼する 

ご自分で移動•再設置され、不備があると、感電や义災の原因になり 
ます。 

〇 ? 

強制 \ 

を 

n 



回 


ごほ用の前に 













































OSH 




空気中のチリやホコリなどをキヤ、ソチします。 
(こ了旧ページ） 



(こで旧ぺージ) 



リロンから 


リモコンからの信号を受信します。 


觸辕泰蝴 


壁や柱にリモコンを 
固定するとき(こ使い 
ます。 


除湿ランプ（緑）- 

除湿運転中に点灯 
します。 


応急運転スイッチ 

(口 H ぺージ） 


〇 


除湿 


運転 タィマー 


•運転ランプ（黄） 

運転中に点灯します。 


タイマーランプ（橫） 

タイマー予約時に点なします。 
(こで旧田 ページ） 


暖房運乾時、次の場合に運乾ランプび点滅し、 
超微風運転、または風び止まる場合びあり 
まず。（故障ではありません） 


予熱運転 

運転開始後の2〜3分間で室内機の熱交換器を暖めます。 


霜取り運転 

室外機の熱を換器に霜がが<と一旦、暖房運転を停止し、 
霜取り運転を行います。霜のがき方じよって違いまず 
が、およそ10分程かかリ、最長時間は20分です。 

ご使用条件じより霜取り運転に入る頻度が変わります。 


オートフレッシュ除霜運転 

運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜ががい 
ていたら、霜取り運転を行います。 



"暖房"運転時にはぶ風を、"ぶ房" 
"涼快"運転時には温風を、"カラ、ソ 
と除湿"運転時には温風またはぶ風 
を吹き化します。 


"ぶ房""カラ、ソと除湿""涼快"運転時には室内機 
か6の除湿水を室外へ排水します。 


Q 





《RAC-D」40Y2 - DJ50Y2 は背面と両側面 


室外機について 

•運転を r 停止」にしても、室外機のファン 
は電気部护□をちやすために 10 〜 60 秒間 
回り続けます。 

♦暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り 
時の水が流れ化ます。寒ぶ地ではこれら 
の水が氷結してしまうこともありますの 
で、室外機に設けてある排水□をふさが 
ないでください。 

•公団吊り等をする場合は、排水□にブッ 
シュとドレンパイプを取り付けて排水処 
理をしてください。 


アース端子（側面下部) 


吸い込み □ (背面とち側面) 


上下風向板/左ち風向板吹を出し □ 


7イク□メッシュ•ステンレスフイルター（内部にぁります。:) 


ごほ用の前に 





























































































フ□ントパネルを取り外したげ態です。 

(フ□ントパネルの取り外しかたは こデ 田 ページ ） xrr 


(待機電カカットスイッチ） 



長期間使わないときは、電源スイッチを 
「切」にする。また、室外機か5電源を取つ 
ている場台は、必ずブレーカーを切る。 


☆電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で微少でずが、電気を消費しまず。電源ス 
イッチ（室外機より電源を取っている場合はブレーカー）を切ることで、節電効果があります。 
☆電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急運転スイッチを巧ずと、応急運転を行いまず。 

応急運転は、前回の運転内容で運転します。（但し、電源を入れた直後は自動運転を行います） 


■運乾内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。 

☆図の液晶表示は、リセ、ソトスイ、ソチを押した直後の表示を示します。 
本 ルームエアコンには 無い機能も表示されます。 



上下風向板をスイングさせたり、お好み 
の角度に変えます。（じ尸旧ページ） 


電池交換した後や、動作が正常でない こ__心 

ときに押してくださ〇。 1^1 


風 


おやずみタイ7—運乾ボタン 


風速切換ボタン 


囚タイ7— ボタン 


圆タイ 7 — ボタン 


室温設定ボタン 


タイマー合わせ部 


運拓切換ボタン 


エアコンク U — ンホタン 


カラッと除湿ポタン 


運面/停止ボタン 


送信部 


室内機操作部 


ごほ用の前に 
























































































































• リモコンはていねいに扱ってください。 

落としたリ、水がかかったりすると送信で 
きなくなる場合があります。 


リモコンを操作するとき 


乾電池について 


•乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。ただし、乾電池の r 使用推奨期限」 
においちのは、乾電池の交換が早<なる場合があリます。また、付属の乾電池はモ 
二々—用です 

• 液晶表示がうずくなったら乾電池を取り換えてください。 

•乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイ、ソチを押して 
ください。 

•乾電池を誤って使うと、液漏れやお裂の危険があリます。乾電池のを意文をよ<読 
み、次の点に特にを意してご使用<ださい。 

(1) 乾電池の十（プラス）、一（マイナス）の向きは、器具の表示どおりに正しく入れる。 

に)新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。 

(3) 長期間 （ 1力月た又上)使用しないときは、乾電池を取り化しておく。 

^万一巧漏れしたときは、よ<拭き取ってから、新しい乾電池を入れて<ださい。 



お廣^^協菌 A 脱臭を清すイル別売) A の®りが株か fen 


a 


■ リモコンで運乾を停止してか5行ってくださし、。 



フ□ントパネルを 
開ける 



>フ□ントパネルの左ち側面下 
部を必ず両手で持ち、手前に 
引き上げ止まるところまで開 
けます。 


日 


マイク □• メッシュ 
ステンレスフイルター 
を取り付ける 



• フィルターは@表示のある方 
を手前にして取り付けてくだ 
さい。 

/フィルターは、左-ちで形状、 
I が異なります。 ) 



マイク□•メッシュ 
ステンレスフイルター 
を取り外す 



>左ち2枚のフイルターを手前に 
引き化しまず。 


フ□ントパネルを 
閉じる 




>フ□ントパネルを必ず両手で 
持って、閉じたあと、矢巧部 
(3 力所）を押します。 


百 


ナノチタン除菌•脱臭空清 
フイルターを取り付ける 
に枚） 

ナノチタン除茜•脱臭 
空清フイルター（別売品） 



么注意 


>フ□ントパネルび、ガタついてい 
るとパネルび外れ、落下ずるおそ 
れがあります。 



♦マイク□-メッシュステンレスフ 
ィルターを外したまま運転しない 
でぐださい。 

熱交換器のすき間や機械にホコリが 
入り、熱交換器に臭いの成分がイ寸着 
したり、故障の原因じなります。 

♦マイク□-メッシュステンレスフィ 
ルターの取り外し*取り付けの際、 
熱交換器のフインで手などを切5な 
いように十分ご注意ください。 



リモコンの準備 


① 裏ぶたを開け、乾電池を入れる。 
(単4形を2本お使いください） 

② 裏ぶたを閉める。 

③ リセ、ソトスイ、ソチを押す。 



▼マークを 
押してから、 
ィ手前に引く。 


裏ぶた 


リモコンは、付属の取付具で柱や壁などに取り付けて使うこともでをまず。 
事前に受信できることを確かめてか6取り付けてください。 




ねじ 

>上から押し込む。 


»かすときはリモコンの 
上部を持って引き抜<。 



のは 時な合な 

機離にる<場け 

内距内のあ短、付 

室る室形がが U け 

、き、な具離あ受 

はでし点器距がを 

作信だ子明信合号 

—1 受た電照受場信 


ごほ用の前に 








































































































離首勘運絕 


(運転のしくみと巧っておいていただきたいことこ尸旧旧ページ） 


■運転開始時の温度によって"暖房""カラッと除湿""冷房"の中から、その室温に見含っが 
運転を自動的に行いまず。 



田 


運乾の種類を"自動"に設定する 
ct ^ 憂舉)ボタンを押す 


日 


運転開始 

運転/停止 D ボタンを押す 


"ピ、ソ"という受信音がして、自動運転を開始します。 


停止 


ちラー度 C 運転/停止 〕 ボタンを押す 

♦"ピー"という受信音がして、運転を停止します。 


■ お好みに応じて、室温の微調節と風速の切り換えがでさます。 




運転設定室温風速 

自動 

/c 

自動 


^運転/停止） 

をリ-ン j 面•快] 


0 


室温の微調節 


を 


室温 


ボタンを押す 



> "ピ、ソ"という受信音がして、1回押すごとに1で変化します。 

>自動設定した室温より1で高い温度に設定すると A で と表示されます。 
自動設定した室温より1で低い温度に設定すると で と表示されます。 
>調節できる範囲は、高めに3で、低めに3でまでです。 


日 


風速の切り換え 

( mj ボタンを押す 


"自動"と"微""静"が還べます。 


畳本的なほい方 


a 






































































































(運転のしくみと知っておいていただきたいこと c 尸旧旧ページ) 


運転の種類を選ぶ 

慶题ボタンを巧す 


• 暖房•カラ、ソと除湿 （ リモコンの表示は"除湿"です）•涼げ•冷房•送 
風(表示は"空清"です）のいずれかを選べます。 

•別売のナノチタン除茜-脱臭空清フィルターを取り付けたときは、 
ナノチタン空気清浄運転を行います。 

•運転中に@ボタンを押した場合、自動のときは"ピピ、ソ" 
その他は"ピッ"と受信音がします。 


百 


風速のセット 

睡^ボタンを巧す 


>自動•強•弱•微•静のいずれかを選べます。 

/但し、送風（ナノチタン空気清ミ争)運転のときは^ 

\強.弱.微.静のいずれかを選べます。 ) 

>風速の表示は、運転を開始しないと、約10秒後に消えます。 

>運転中に極爾ボタンを押した場合、自動のときは"ピピッ " 、 
その他は"ピッ"と受信音がします。 


目 


室温のセツ 

敢 




◄上がる 

◄下がる 


■ リモコン設定温度節囲 



16〜32で 

カラッと除ミ显 

10〜32で 


»室温の表示は、運転を開始しないと、約10秒後に消えます。 

>運転中に胃ボタンを押した場合、20でのときは"ピピッ"、30で 
のときは"ピピピ、ソ " 、その他は"ピ、ソ"と受信音がします。 


田 


運お開始 

け - P ( 運転/停止 3ボタンを巧ず 


"ピ、ソ"という受信音がして、運転を開始します。 


ち5—度 

(, 運転/停止 ：) ボタンを巧ず 

•"ピー"という受信音がして、運転を停止します。 


>次回からは逐ボタンを押すだけで、上記日〜日で 
セツトした同じ運転ができます。 



この部分のいずれかが 
点火 T しまず。 

この部分のいずれかが 
点なしまず。 


f 運転設超温|[ま1 


暖房 


運転/停止 

卜吊’•快11除湿 y ノ 

タイマー 






^運転設定室温 


暖房 


定室温風速^ 


_運転/停止_ 

\(^リ-ン] 「紐.快] [齡 iJ ノ 

タィマ 

'切" 




、この 部分が点灯しまず。 



■ 次の運転条件でご使用ください。 


f 暖房 

カラッと除湿 

涼 快 

、么 百 

厉 

♦外気温一10で〜2 rc 切下 

/-10で未満のときや、24でを超えるときは、、 
、機械保護のため、運転しないことがあリまず 。 j 

•が気温 rc 〜3日で!;(下 

(室温 1° CW 下では運転しません。） 

•が気温 

2日で〜3日で切下 

•が気温 

22で〜43で切下 

J 


m 


>夕季(こぶ房運転を行わないで < ださい。 


停止 


昼本的なほい方 


































































































































































初)^接除湿運起; 

ir 。甫击；八 I ./み 


(運転のしくみと巧っておいていただきたいことこ尸旧旧ページ） 

g ) ボタンを巧すと、4種類の"カラッと除湿"運転が 
行えます。 


ボタンを押す 


• "ピ、ソ"という受信音がして、カラ、ソと除湿運転を開始します。 
押すたびに下のように切り換わります。 


除湿と J 除湿巧 除湿4ミ 


除湿 40 % 


>お好みに応じて、室温の微調節 （ C デ回ページ）と風速の切り換え 
(こデのページ）がでをまず。 

>設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに rc 変化します。 

(設定できる範囲は、室温に対して高めに 3° C 、 低めに3てです。） 


運転/停止 〕 ボタンを押す 

I "ピー"という受信音がして、カラ、ソと除湿運転を停止します。 


>運転停止後のリモコンに表示される運転モードは i 夢ボタンで運転する前 
の表示に戻ります。 



筋勝運觸， 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ旧 田 ページ） 


陸均ボタンを巧すと、エアコンが自動的に温度と湿度を ^ 

設定する涼快運転を行います。（加湿する機能はありません 。） f 


画固ボタンを押す 


> "ピ、ソ"という受信音がして、涼 t 夫運転を開始します。 

>お好みに応じて、室温の微調節 （C ア回ページ）と風速の切り換え 
(こで のページ）がでさます。 

>設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに rc 変化します。 

設定できる範囲は、自動設定した温度に対して高めに 3° C 、 ^ 

V 低めに3。(：です。 ノ 

>湿度の調節はできません。 


運転/停止 〕ボタンを押す 


"ピー"という受信音がして、涼 t 夫運転を停止します。 


>運転停止後のリモコンに表示される運転モードは陸苗ボタンで運転する前 
の表示に戻ります。 


運転! 

涼 |5 

ミ定室温 

ち 

風速 

自動 


( 運乾/停止) 

f エアコン 

倒 [ 

涼•刮 I 

わラッと"! 


( 5 ) 

I ：風向))庭やすみ I 
〇 


心リわ! 


m 


停止 


停止 


40%除湿 


けつろ抑制 


快速ランドリ¬ 


がいてを除湿 


畳本的なほい方 




































































































■冷房シーズンの終わりのときにエアコンクリーン運転を行いますと、 
室内熱交換器を乾燥し、カビの発生を抑えます。 

(発生したカビを除去ずる働きや、殺菌効果はありません。） 





停止中に巧 g ボタンを押す 


> "ピッ"という受信音がして、リモコンに「クり-:/」が点なし、エアコンクリーン運転を 
開始します。 

>エアコンクリーン運転中は、室内機表示部の r 運転」ランプが点なします。 

►約30分の運転を行って自動的に停止します。リモコンの r クり-:/」は運転停止後約30分 
後に消なします。 

>運転中、タイマー予約中は設定できません。 


運転/停止 D ボタンまたはボタンを押す 


mmMmmr 


旧 


■上下の風向一必ずリモコンで操作してください。（手で動かすと、故障の原因になります。） 




>運転の種類に応じた風向に自動的にセツトします。 
通常、上下の風向操作は特に必要ありません。 






つ1転設定室温風速'^ 

を房 

巧 

自動 


運転/停止_ 

麵阿願 J 



>上下の風向をお好みの角度にしたいときは、 ® ボタンで上下風向板を動かし、 
お好みの位置になったら、もう一度®ボタンを押して止めてください。 


(3^ ® ボタンを押す 

を 


お好みの位置で 


らう一度 胃 ボタンを押す 

>運転を停止すると吹き化し□を閉じますが、再び運転すると前回選んだ位置のままで 
セットされます。ただし、電源スイッチ 
を切ったり、電源プラグを抜いた後、 

運転した場合、お好みの位置はリセット 
されます。 

>運転を切り換えると、運転の種類に応じ 
た風向に自動セツトされます。 

>風向は図の調節範囲内でお使いください。 


を房■除湿 
涼快.空清 

水平 




ボタンを押すと、"ピツ"という受信音がして、上下風向 
板がスイングを繰り返します。 

♦運転を停止するとスイングは止まり、吹き化し□を閉じます。 

再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セツトされます。 

/風向板が動き化すまで6秒ぐらい時闇がかかることがあります。^ 
\これは風向板の位置を正しくセツトする磕認動作のためです。ノ 

■ 左ちの風向一手で操作します。 

•図のように左ちの風向を調整します。 



上下風向スイング 


上下お巧み風向 


厮肖し 


便利なほい方 











































































































屬が運爲 

。甫击；八 I ./み， 


(運転のしくみと巧っておいていただきたいことこ尸旧旧ページ） 


■ タイマーは圆タイマー-因タイマーの2種類の使いかたができます。 

/•圆タイマー-囚タイマー-おやすみタイマーは同時に予約することはできません。’ 

应^暧梦ボタンで運転したときは、圆タイマー-因タイマー予約はできません。 

\♦運転の種類-室温-風速の設定はこデ 回の ページをご覧ください。 ‘ 


■設定した時間、運乾を行ったあと、運転を停止します。 


0圆時間をセツ 


卜 


ボタンを巧ず 

ボタンを押ずたびに次のように変わりまず。 

0.已時間さざみ 1時間さざみ 

•- ^[MyDDDIX]^ 

>押し続けると、早送りになりまず。 


051 

時間^画]- 


と;^「か快い晚显令 


百 


予約開始 

ボタンを巧ず 

> "ピッ"という受信音がして、圆タイマーが予約されまず。 
>時間後圆の点滅が点灯に変わりまず。 


運転醜室温！ま 


m 

時窝を画 


〔流•快 U 除湿*^ 

國 
画 

I 



■ 設定した時間後に運乾を開始します。 


Q 囚時間をセ 


ツ 


ボタンを巧ず 

>最初の時間設をは、6時間になっています。 

>CXD ボタンを押すたびじ次のようじ変わります。 

0.已時間さざみ 1時間さざみ 


>押し続けると、早送りじなります。 


百 


予約開始 

師雨 i ) ボタンを巧ず 

> "ピッ"という受信音がして、 囚 タイマーが予約されまず。 
>時間後因の点滅が点なじ変わりまず。 


を卜>]良•快」占;^ ノ 
國 

(醜切換) 
( Ei ) おやすみ J 


もラー度尚满刹ボタンを押す 



>一度セツトした時間はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時間を 
予約したいときは、商;]/聴肖)ボタンを押すだけで同じ時間が予約されます。 


0 m 


[IS 

時膚後圆 




の 


厮肖し 


田タイマーホ約のしかた 


回タイマーホ約のしかた 


便利な巧い方 













































































































































(運転のしくみと知っておいていただきたいこと c 尸旧旧ページ) 


■就寝時に適した運輯にし、設定した時間（1、2、3、7時間）、運転を行ったあと運輯を停止 
ずるおやずみ専用の圆タイマー運輯でず。 






r 運転設定室温風速^ 


自動 

ぶ/ 



時窗麵 

静 


運転/停止） 

^\2トソ I ぷ•快 I 長ミ ノ 

f 運獅換1 



>峻巧)ボタンを押すだけで、1 • 2 • 3 - 7時間の中からお好みの時間が 
選べます。 


歷^ボタンを押す 


> [おやすみ)ボタンを押すたびに 
ちのように変わります。 


![r 

パ/; 

► ^mrn — 

.AI 一 


時齒後圆 

時齒後圆 

時窟後圆 

時窗後圆 




>"ピ、ソ"という受信音がして、おやすみ運転を開始します。 

>リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間が表示されます。 
>おやすみタイマー運転中の風速は、"静"に固定されます。 

>約1時間後、上下風向板がおやすみ位置にセ、ソトされます。 


f ★表示は、2時間を、 
I セットした例です。, 


度 やすみ〕 ボタンまたは神/取§ボタンを押す 



公注意 


お手入れの前には、リモコンで運乾を停止して、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを " OFF " にずる） 


>フ□ントパネルをはずす。 

>水洗いする。ミちれが目立つときは、うすめた中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いしてください。 
強<こすったり、スポンジやたわしなどで洗わないで<ださい。傷つく恐れがあります。 

>やわらかい布で、水分をふき取るか陰干しする。水気が残っていると故障の原因じなります C 
>フ□ントパネルを外さないでお手入れする場合は、本体-リモコンともじ、やわらかい布でから 
拭きしてください。 

化学ぞうきんをご使用の際は、そのま意書きに従ってください。 


A 注意 


>不安定な台に秉つて掃除しない 転倒などじよるケガの原因じなります。 
>本体に水をかけない 感電の原因じなります。 

>エアコン内部の清掃をずる場合には、お買い求めの販売店に相談ずる 


田 


フ□ントパネルのお手入れのしかた 


厮肖し 


便利なほい方上手な使い方 




























































































口 ぉっ广パ ^ r 


顏巧ち雇 



>両手でパネルを開ききったところでち 
側アームの奧を内側に押して外したあ 
と、少し閉じながら手前に引いてくだ 
さし、 


I フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってくださし、。 



フ□ントパネルの左ちのアームの卽部を、本体のステ 
ップに沿って穴に入るまでしっかりと差し込みます。 

確実に取りがいていることを確認したのち、フ□ント 
パネルを閉じます。 


■必ずマイク□メッシュ•ステンレスフィルターのお掃除を、電気代の節約にもなります。 


0 

曰 

目 


フ□ントパネルを止まるところまで開け、 

マイク □メッシュ- ステンレスフィルターを取り出ず 

(フ□ントパネルの開閉のしかたこで回ページ） 

掃除機でホコリを吸い取る 

•マイク□メッシュ-ステンレスフィルターの ミちれがひどく掃除機で取れない 
ときは、中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干ししてください。 

• お手入れするときは、市販のスポンジ(やわ6かい面）で行ってください。 

たわしやブラシでこすると表面の金属膜がはがれてしまいます。 


マイク □メッシュ- ステンレスフィルターを取り付ける 

•マイク□メッシュ-ステンレスフィルターは (§) 表示のある方を手前に 
してツメの内側1こ取り付けてください。 

•マイク□メッシュ-ステンレスフィルターを取り付けたあと♦部を 
押してフ□ントパネルを閉じまず。 

•マイク□メッシュ-ステンレスフィルターを外したまま運転しない 
でください。機械にホコリが入り、故障の原因になりまず。 





•フ□ントパネルび、ガタついているとパネルび外れ、落下するおそれびあります。 
•マイク□メッシュ-ステンレスフイルターを外したまま運転しないでくださ 
し、。 機械にホコリが入り、故障の原因になります。 

•マイク□メッシュ-ステンレスフイルターの取り外し-取り付けの際、熱交換 
器のフィンで手などを切！5ないように十分ご注意ください。 


長期間 （1 力月 m 上）使わないときは、次の手順でお手入れを。 


D 


室内機の内部を乾かす 


H n 


♦クリーン運転をしてくだ 
さい。 （ C ： ア旧 ページ） 


内部がめれたままで長期間使わないとカビが 
発生しやすくなります。 


目 


電源スイッチを"切"にして、 
電源プラグを巧く。 

または、ブレーカー 
を " OFF " にする 

[M] 


リモコンの乾電池を 
取り出す 



m 


• ステンレスフイルターのお手入れ 


フ□ントパネルの着脱のしかた 


上黃ほい方 















































































る部のち祝と働を （I 


■ 暖房の能力について 

♦このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が 
下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力 
の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具と併用してください。 

♦エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。タイマーで 
早めに運転しておくことをおすすめします。（こ尸旧ページ） 

■ 冷房-カラッと除湿-涼快の能力について 

•室内に)ち房能力上の熱源（多<の人が居る-熱器具を使う）がありますと、"設定温度"じ到達しないこと 
があります。 

•室内に除湿能力上の熱源及び湿気の侵入、発生がありますと"目標湿度"に到達しないことがあります。 
※配管が長いと、ぶ房-暖房能力が若干低下します。 


f 3討お: 野 ^^^ 


暖 房 

♦外気温が約 2 CrCJU 下のとき、暖房運転を行います。設定温度を約23て前後として^ 

運転します。 

カラッと除ミ窗 

• 外気温が約 2 crc 〜25てのとき、「カラ、ソと除湿」運転を行います。 

• 23で〜27でを設定温度として運転します。「カラ、ソと除湿」運転の r かいてき除湿」 

と同じ運転を行います。 

冷 房 

♦外気温が約 25° CJU 上のとき、ぶ房運転を行います。設定温度を約 27 C 前後として 
運転します。 


※上記の外気温の値は、運転の種類をミ夫定する目安ですが、室温によっては多少変化することがあります。 
《運転中に室温や外気温が変化してち、運転の種類は切り換わりません。 

※「カラ、ソと除湿」の設定になった場合に、お部屋の湿度があまり高くないときは、運転しないことがあり 
ますが、これは故障ではありません。 


風速自動について 


^暖房時 

•吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。 

•設定温度になると、ごく弱い風になります。 

冷房時 

•運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、"強風"運転します。 

•設定温度に到達すると"弱風"に切り換わります。 

カラッと臟•涼陕時 

•設定湿度を室溫より低<設定したときは、"弱風"で、高<設定したときは"微風"じなります。 


•運転を開始する前のリモコン操作で、風速•室温をセットした後、ボタンを離すと、約10秒後にそれらの 
表示が消え、運転の種類だけの表示になります。 

♦ 運転中に \ mm ] ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。 

•暖房運転時、室内機の運転ランプが点滅し、しばらく風が化ないことがあります。（こ尸 回 ページ） 
•暖房の風速"強"運転時、風がぶた<感じる場合や部屋が暖か<なった後に静かな運転を行いたい場合は、 
風速"自動"でお使いになることをおすすめします。 

♦風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。 

♦カラ、ソと除湿-涼 t 夫運転時には、室外ファンが低速運転または停止することがあります。 

•暖房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。 

































> タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは 
動作しません。室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したことを確認してください。 
(こ尸回ページ） 

>画)因タイマー予約中にを四到ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。 

>おやすみタイマー予約中は、画]タイマーおよび因タイマーが予約できません。 


運転の種類 




かいてを 

除湿 




快速 

ランドリー 


けつろ 

抑制 




このよ5なとをに 


いソメジメずるとき 
〇を房のかわりに 


>洗選物の乾燥を早め 
たいとき 


>冬、窓にできる結露 
を抑制したいとき 


>もう少し湿気を取リ 
たいというとき 


運転のし < み 


>ボタンを押したときの室湿をほぼ設定湿度とします。 

(室温にで t (下は13で、13で〜のでは室温がで、23で〜のでは室温、28で t (上は28で） 
►目標湿度は、約50〜60%です。目標湿度前後まで下がれば、運転を停止 
します。上がれば運転を再開します。 


>外気湿、室湿を検巧して暖房と除湿の最適な組み合わせを自動的に選んで 
運転します。 

>洗濯物の乾燥を優先して運転を行います。室湿-湿度が一時的に上がりま 
すので、お部屋に人がいないときじお使いください。 

>3時間のタイマーになっています。 


>結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室湿は下がり 
ます。室湿 rc じ(下になると運転を停止します。 

>2時間のタイマーになっています。 


>湿度約4096を目標に、強力除湿運転を行います。 


※在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度を変えても設定温度に到達しないことや、目標 
湿度にならないことがあります。 

♦すでに結露した露を除去する効果はありません。（けつろ抑制運転） 

•洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。夫速ランドリー運転） 

•外気温が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますのでを意して<ださい。 

♦カラ、ソと除湿(かいてき除湿、1央速ランドリー、けつろ抑制、除湿409 6) 運転中は、圆因タイマー予約 
(こ尸旧ページ)はできません。ただし、かいてき除湿運転、除湿40%運転はやすみ j ボタンを使って、1、 
2、3、7時間のおやすみタイマーが設定できます。また、1央速ランドリーは3時間、けつろ抑制運転は2時 
間の切タイマー時間があらかじめ設定されていますが、 I おやすみ j ボタンを押すと、1、2、3、7時間連続運 
転のいずれかに変えることができます。 

•画]因タイマーをそ約しているときに、 I 驚 i ジボタンを押すと、画]因タイマーは解除されて、カラ、ソと除 
湿運転を開始します。 

•除湿しながらお好みの湿度に設定したい場合じは、手動運転の r カラ、ソと除湿」をおすすめします。（こデのぺージ） 


ft ? 那龙ま 
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•設定温度は、室外の温度と室内の温度をネ矣知して、1時間ごとに24てか 628° C の範囲で設定されます。 
•目標湿度は、約50〜60%です。目標湿度前後まで下がれば運転を停止します。上がれば運転を再開します。 

※在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度や目標湿度にならない場合があります。 

♦ I 涼•快]ボタンで運転開始した涼'快運転中は、画]因タイマー予約（こ尸旧ページ)はできません。 

涼げ運転でタイマーを予約したい場合は、手動運転の涼1央運転で予約して<ださい。 

•画)因タイマーを予約しているときに I 涼•快 I ボタンを押すと、励因タイマーは解除されて、涼 t 夫運転を 
開始します。 

•涼1、夫運転では、昨やすみ)ボタンを使って1、2、3、7時間のおやすみタイマー運転ができます。 

♦室温が"設定温度"より低いときは、湿度が"目標湿度"より高くなっても運転しないことがあります。 
♦室温を下げたいときや、湿度よりも室温を優先させたい場合は、ぶ房運転をおすすめします。 


田 


ぺ-ジ> おやずみタイマー運乾 ( 


タイマーモ約運乾 ( 


上黃使い方 








































■ 「適切な室温」び、か! 5 だにら家計にらおすすめです。 

•冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。健康上好ましく 
ないうえ、電気代もムダになります。 

•窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りを巧えて、電気を 
より有効に使えます。 



■ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。 


1 

〔 A ミ主意 

燃焼器具と同時に使う時は、必ず換気を行う 

J 



> 

し 



J 


■おやずみになるとき、外出するとき、タイマーの有効利用を。 

(タイマーの使いかたはこ尸 旧の ページ） 



次のものは使わないで！（室外機ら同様） 

>ベンジン-シンナー-みがき粉-スポンジ-たわしなどは、塗装面やプラスチック 
部品を傷めます。 

> 40でじ(上のお湯も使わないで < ださい。 

フイルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。 



■ 吸い込み□-吹き出し□はふさがないで！ 


•室内-室外機の吸い込み□や唤き化し□をカーテンや他の障害物でふさがないでください。 
性能が低下するばかりか、故障の原因になります。 


■ ナノチタン除菌-脱臭空清フィルター（別売）は使い捨てです。 

• 2 年を目安にお取り換えをおすすめします。 Si 究總5(部 &) 

•取り換え用空清フィルターは必ずナノチタン除菌-脱臭空清フィルター 
(別売、形を SP - VCF 9) をご使用ください。お買い求めの際は、販売店 
にご相談ください。（こで西ページ） 



■ 新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。 



m 


リモコンを操作したとき [ 
が入れば正常です。 


〔カメラ付き携帯電話での点検〕 


〔デジタルカメラでの点紛 




空 




づカメラ付き携帯電話〕 


① リモコンの送信部が映るようにセットしてください。 

② リモコンを操作したとき I 
すれば正常でず。 



〔デジタルカメラ〕 


① リモコンの送信部が映るようじセットしてください。 

② リモコンを操作したとき S 
すれば正常です。 


a « a 說の带細 


雑音ビービー音 


モコンの点検 


上手な使い方 




































































藝跋障肩，を拦齡祕 


ヴービスを依頼する前に… 次のことをお調べください。 


送信しない 
受信しない 

(リ モ] ンの表示がうずし、•表祝でなし、） 

①リモコンが電池切れ(こなっていませんか？ 

回 ページ 

② 乾電池の©©が逆になっていませんか？ 

③リモコンの信号が受信しづ6い場合、照明が影響していませんか？ 

馆 B 置の照明を消して確認し、影響している場合は、販売店(こご相談<ださい) 

運転しない 

① 電源スイッチまたは、漏電しゃ断器が"切"になっていませんか？ 

H ページ 

② 電源プラグが差し込まれていますか？ 

—— 


③ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 

—— 

④ 停電ではありませんか？(停電後は運転が停止したままとなります） 

— 

よく冷えない 

①マイク□メッシュ-ステンレスフィルターじホコリが詰まっていませんか？ 
(フィルターが目詰まりすると機械保護のため運転が停止することがあります） 

旧ページ 

② "設定室温"のセットは適正(こなっていますか？ 

田)ページ 

よく暖ま5ない 

③ 上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか？ 

旧ページ 

L. _ 

④ 室内•室外機の吹き出し□や吸い} A み□を障害物などでふさいでいませんか？ 

— 

⑤ 風速が"微""静"じなっていませんか？ 

田)面ページ 


これは故障。品品品^^^^^^^^^^^^^^ 

においがずる 

エアコン自体ににおいを発生させる物質は使用しておりません。室内の空気に含まれている 
タバコ•化粧品•食品などいろいろなにおいがエアコンに付着し、これが吹き出すためです。 

運転ランプが点滅し、 
風が止まる 

〈暖房運転開始〉 暖かい風をお届けする準備をしています。そのままお待ちください。 

〈暖房運転中〉 室外機についた霜をとかしています。そのままお待ちください。（こデ 回 ページ） 
〈運輯切換のとき〉 ぶ房から暖房に運転を切り換えたときに、保護回路または、予熱 
センサーが働<ためです。 

' 「シュルシュル」「シャ — 」「ボ 
k コボコ」「プシュ」という音 

ぶ媒がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音です。 

「キシキシ」という音 

1温度変化でエアコン自体が膨張-収縮する音です。 

「バヴバヴ」という音 

f 運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。 i 

f 「カタカタ」という音 

電源投入時、電動弁が作動するときの音です。 1 

「ポコボコ」という音 

換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き上げるときの 
音です。対応部品を用意してありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 

^ 運転音び変わる 

1室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。 

t 霧が出る 

1室内の空気がエアコンのぶ気で急速にちやされて霧になるためです。 

室外機か5湯気が立つ 

1霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。 

f " 停止"にしても運転ランプが 
^点滅し、室外機が動いている 

オートフレッシュ除霜 （ "暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態をチェ 
、ソクし、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能）が働いているためです。 

設定室溫にな!5ない 

L _ J 

在室人数や室内、室外の条件によっては、リモコンの設定室温と実際の室温(こ若干 
のズレが生じる場合があります。 


>(上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときや下のような現象が化たときは、 
電源プラグを抜き（またはブレーカーを " OFF " じして）、すぐにお買い上げの販売店に 
ご連絡くださし、アフターサービスにつし">ては 四 ぺージをご覧くださし、 


こんなときは、すぐ販売店へ。 

•ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 

♦スイ、ソチの動作が不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 
♦コードの過熱やコードの被覆に破れがある。 



>室内機表示部のタイマーランプまたは、除湿ランプ 
が点滅している。 

/点滅回数で故障原因がわかりますので、電源プラグ^ 
I を抜く前に点滅回数をご確認の上ご連絡ください 。> 


す 


ス 


の 































翻臘用製品黄を表示制風莲資备本体表示瞬柄芯 


本体への表示内容 


※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをま意喚起するために電気用品安全法で義務付け5れた];の表示を室内機の銘楓こ行ってしぶす。 
【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4巧で表示してあります） 


A 注意 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発乂 •けが等の事故に至るおそれがあります。 


設計上の標準使用期間とは 


※運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使用 
条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年 
から安全上支障なく使用することがでさる標 
準的な期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは 
異なります。また、一般的な故障を保証する 
ちのでちありません。 


■標準使用条件曰本冷凍空調工業会自主基準による 



電源電圧 

製品の定格電圧による 


周波数 

巳0/日 OHz 


冷房室内温度 

27 °C (乾球温度） 


冷房室内湿度 

47%(湿球温度19°〇 


を房室外温度 

3已で（乾球温度） 

環境条件 

を房室外湿度 

40%(湿球温度24巧 


暖房室内温度 

2crc (乾球温度） 


暖房室内湿度 

巳9%(湿球温度1已に） 


暖房室外温度 

7む(乾球温度） 


暖房室外湿度 

8796 (湿球温度巨む） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋,南向さ和室,居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 


] 年間の使用日数 

東京モデル 

冷房己月2曰から日月 2] 曰までの] ] 2日間 
暖房10月28日から4月] 4日までの1日9日間 

想定時間 

] 曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


] 年間の使用時間 

冷房:1,0日8時間/年 

0爱房: 1.1 83時間/年 


>設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的政が 
でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発乂 • 
けが等の事故に至るおそれがあります。 


藝保証告巧ぶ^向 


必ずお読みください。 


保証書は、必ず r お買い上げ日•販売店を」などの 
記入をおおかめのうえ、販売店から受け取ってい 
ただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管し 
てください。 

- 保話期間- 


お買い上げの曰か51年間です。 

(ただし、を凍サイクル部分は5年間でず。） 

なお、保証期間中でも有料になることがありま 
ずので保証書をよ<お読み<ださい。 


エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品でず。 


ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もっ 
て販売店にご柜談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。 


修理に関ずるご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓 
□」（こア裏表紙)にお問い合わせください。 


旧ページにしたびって調べていたださ、なお異常びあるとさは、 
必ず電源プラグを巧いて（またはブレーカーを " OFF " にして） 
けら、 お買い上げの販売店にご連絡ください。 

■ ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、下のことを 
お知らせください。 


品 名! 

日立 ルーム エアコン 

形 を 

麗1 口 ^ 

形名表示 

お買い上げ曰 

年月日 

故障状況 

できるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目 EP 等も併せておがらせください。 

おを 前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



I 保話期間中は 

修理に際しましては保証書(別添）をご提示 < ださい。 

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 

I 保話期間び過ざているときは 

修理ずれば使用できる場合じは、ご希望じより修理させていただきまず。 


I 修理料金のしくみ 
修理料金=技術料 


-部品代+出張料などで構成されています。 


診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる 
費用で寸 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費 
などが含まれます。 


修理に使用した部品代金でず。その他修理じが帯する部材などを 
含む場合もありまず。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 
別途、駐車料金をいただ<場合がありまず。 



修 a を依巧されるとをは（出張修埋) 


ご不明な点や修 a に関するご相談は 


面居されるとをは 


補修用性能部品の巧ち期間 


5^0^夕日琐日控ス 抓 


技術料 









































































I 半年〜 1 年に一度、定期的に次の点検を巧ってください。 

もし、ご不審な点がありました5、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 


ンセン 


>電源プラグびコンセントに確実に差し込まれていまずか？ 


^警告 

•電源プラグびコンセントにしっかり差し込まれていなかったり、熱くなっていたりずる 
と、感電ゃ义災などの原因になりまず 

•電源プラグ(こホコリの付着やちれなどがある場合は掃除をしてから電源プラグを差し込んで < ださい。 ] 


• ア-スが臟に柿れていまずか？ 

A 警告 

• アース（接地）が正しく接続されているかを確認する 

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。 


据付台 

1 •据え付けが不ま定になっていませんか？ 

A 警告 

•据付台び極端に鏡びている、あるいは室外機が傾いたりしていないかを確認する 

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。 




夕， ‘0 ，，，，，，‘ 0 a ，，， ‘0 ，，，， a ‘0 ，，，，夕‘ 0 ，，，，，，，，， ‘0 ，， ，0 ， a ， ，0 ， a ， 

>エアコンを数シーズン使いまずと、内部び巧れ、性能び低下ずることびありまず。 


点巧整備 


A ま意 

• 通常のお手入れと別に点検整備を行う 

if 

C 


室内機の内部しコ^やホコリかたまって、餘湿水の排水経路を語ま b せ室内機か b 水た 
れを発生させることがあります。 

1^ 


>通常のお手入れと別に、点検整備をおすすめします。 


ま意 


>点検整備は、お買いおめの販売店に依頼する 

点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗ミ争剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや 
排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。 


>点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。 


漏苗防思别議普！!思 


^ 主な 

付属部品 

部品を 

個数 

情 考 

リモコン 

1 

形を： RAR -2 V 1 

リモコン取付具 

1 


リモコン取付具固定ねじ 

2 


リモコン用乾電池(単 4) 

2 

モニター用電池のため、 
乾電池の交換が早<なる 
場合があります。 j 


主な 

別売1 

部品 


部品さ！ 

形 を 

備 考 

希望ル売価格 


SP - VCF 9 

1セットで搁2年間 
ご使用になれます。 
に枚で1セット） 

1.575円商司 


>価格は2009年1月現在の消費税率を基に総額表示を行っていまず。 
>商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、 
販売店にお問い合わせください。 


強制を房運起 （販売店で行う操作です。） 


I 室内機の強制冷房スイッチを ON させると強制冷房に 
なります。故障診断や室夕+機に冷媒を回収ずるときに 
使用してください。 ねじ 


^迂意 


* サービスバルブのスピンドルを閉 
めたげ態で已分 m 上運転しない 


ねじ 


>強制ぶ房運転中は、タイマー 
ランプが点滅します。 

>サービススイ、 ソチでの作業が 
終了したら、必ず スイ、 ソチを 
1秒]:>(上押し続けて、強制ぶ 
房運転を止めてください。 


電気フタ 



サービススイッチ 
1 1砂じ(上巧し続け、 
ると強制を房開始。 
ちラー度1秒 LU 上 
、巧し続けると停止。/ 


RAC-DJ22Y • DJ25Y 
RAC-DJ28Y - DJ36Y 



RAC-DJ40Y2 • DJ50Y2 


サービススイッチ 
I 1砂じ Lh 巧し続け、 
ると強制;令房開始。 
ちラー度1砂 liLh 
、押し続けると停止。/ 


尹□敬〇控ス 


田 




















































































タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタグ 


>室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから 
上離して<ださい。上あっても受信感度の弱い場合は、雑音がルさ 
くなるまで離してください。 



• 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所 
でご使用じなる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。 

• 調理場や機械工場などミ由の飛ミ末やミ由煙の立ちこめる場所工場など電圧変動 
の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉未や塵埃のをい工場への設 
置は避けてください。 

•室内機（吹出 CM ま义炎警報器か6、上離して据え付けて < ださい。 


A 注意 


>室内機排水ホースからの除湿水、室外機排水 □ (下面）からの凝縮水が出 
るため、水はけのよい場所を選ぶ 

>可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生ずる所で 
使わない 

引义や爆発-樹脂の劣化やお損のおそれがあります。 

>特殊な用途(例えば電モ機器や精密機器の維持、食品 • 毛皮 • 美術骨董品の保存、 
生物の培養•栽培飼育など）には使用しない 

ルームエアコンは日本工業規格 （JS C 9612) じ基づき、一般の家庭でご 
使用いただくためじ製造されたものです。 




>電源は配電盤からエアコン専用に引い 
た回路をお使いください。 


A 警告 


>万一漏電したとさの感電防止のために、 
アース（接地）を確実に巧う 

アース エ事は r 電気設備に関する技術基準」 
じ従って行ってください。 アース （接地）を 
行うと、感電防止のほかに製品に触れたと 
きじ感じる静電気の障害や、リモコン操作 
時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ劾果 
もありまず。詳しくはお買い上げの販売店 
じご相談ください。 

>次のような場所にアース線を接続しない 

① 水道管 

② ガス管…爆発のおそれがあります。 

③ 電話線のアースや避雷針… 落雷のとき大きな電流 

が流れ危險です。 

>漏電しゃ断器を設置する 

振が場所じよっては、 D 種接地工事のほか 
さ6じ漏電しゃ断器を設置することがま律 
で義務づけ6れています。詳しくはお買い 
上げの販売店にごネ目談 < ださい。 


グ，タグタグ，グググタグ，グググタグ，タグタグタグタグ，グググタグ/タググググタグ，タグ/グタグ/タグ 


»室外機の吸い込み□や吹き出し□が雪でふさがれまずと、 
ったりしまず。積雪地では防雪の処置をお願いしまず。 
詳しくは、お買い上げの販売店にご柜談ください。 


暖まりにくくなったり故障の原因にな 



騒音にちご配慮を 


>据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。 

>室外機の吹き出し□からのぶ-温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。 

>室外機の吹き出し□付おに物を置きまずと、機能低下や福音増大のもとになりまずので、障害物は置かないでください。 
>エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご柜談ください。 


再据付工事のお申し込みは 


販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続）を依頼ずる場合は、据付工事の繁化期に当たる夏期は工事が遅れぎみにな 
りまずので、できるだけ避けるようお願いいたしまず。また、据付工事は専門の技術が必要でず。 

費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご柜談ください。 


5^0^夕日琐日控ス の 
























































/ 



室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機^ 


形 

名 

RAS-DJ36Y 

RAC-DJ36Y 

RAS-DJ40Y2 

RAC-DJ40Y2 

RAS-DJ50Y2 

RAC-DJ50Y2 

電 


源（V) 

単柜100 

単柜200 

定 

格周波数 （Hz) 

50 . 60 共用 


定格 自 b 力 （ kW ) 

3.6 (0.9 〜 4.0) 

4.0 (0.9 〜 4.5) 

5.0 (0.9 〜 5.5) 

\ム 

/で 

定格消費 

電力 （W) 

1,035 (155 〜 1,20 0) 

1,075 (1 巧〜 1,30 0) 

1,920 (155 〜 2,20 0) 

運転 電流 （A) 

11.5 

6.0 

10.7 

房 

運 転 

音（池） 

46 

47 

47 

49 

48 

50 

冷房面積の目安 

漏ァパ-悄向き洋室 

25 

28 

34 


(rrf) 

木造南向き巧室 

16 

18 

23 


定格 自 

毒 力 （ kW ) 

4.2 (0.9 〜 5.1) 

5.6 (0.9 〜 7.9) 

6.0 (0.9 〜 8.3) 

暖 

定：格消費 

電力 （W) 

960 (1 巧〜 1,18 0) 

1,565 (1 巧〜 2,395) 

1,605 (1 巧〜 2/7 10) 

運転 電流 （A) 

10.7 

8.7 

8.9 

房 

運 転 

音（池） 

47 

48 

47 

50 

47 

50 

暖房面積の目安 

款筋ァパ-相向き洋室 

19 

25 

27 


加2) 

木造南向き巧室 

15 

20 

22 

通年 エネルギー 消費効率 (APF) 

4.5 

4.4 

4.2 

区 

分 

名 

C 

C 

- 

外形寸法 ( mm ) (高さ X 幅 X 奧行） 

280X780X220 

548X750X288 

280X780X220 

600X792X299 

280X780X220 

600X792X299 


品 質 

量 （ kg ) 

9.5 

32 

9.5 

42 

9.5 

42 


• この仕様表は、 」 IS (日本工業規格）にもとづいた数値です。 

•運転停止中の消費電力は、全て 1 W です。履源スイ、ソチまたはブレーカー OFF 時は 0 W ) 
•() 内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。 

♦区分をとは、家庭用品品質表示まにもとづ<表示です。 






室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機^ 


形 

名 

RAS-DJ22Y 

RAC-DJ22Y 

RAS-DJ25Y 

RAC-DJ25Y 

RAS-DJ28Y 

RAC-DJ28Y 

電 


源 （V) 

単柜 100 

を 

格周玻数 （Hz) 

己 0 . 60 共用 


定：格自 g 力 （ kW ) 

22(0.9-2.9) 

2.5 (0.9 〜 3.1) 

2.8 (0.9 〜 3.3) 

\ム 

/で 

定：格消費 

電力 m 

440(1 巧〜 98 0) 

490(155 

〜 1,08 0) 

590 (1 巧〜 1,195) 

運転 電流 （A) 

4.9 

5.4 

6.6 

房 

運 転 

音（池） 

44 

44 

45 

45 

46 

46 

ぶ房面積の目安 

纖ァパ-相向き洋室 

15 

17 

19 


(rrf) 

木造南向き巧室 

10 

11 

13 


定：格自 

毒 力 （ kW ) 

2.5 (0.9 〜 4.6) 

3.0 (0.9 〜 4.7) 

3.6 (0.9 〜 4.8) 

暖 

定格消費 

電力 （W) 

450(115 

〜 1,08 5) 

550(115 

〜 1, に 0) 

710(115 

〜 1,175) 

運転 電流 （A) 

5.0 

6.1 

7.9 

房 

運 転 

音（池） 

45 

45 

46 

46 

47 

47 

暖房面積の目安 

漏ァパ-悄向き洋室 

11 

14 

16 


(rrf) 

木造南向き巧室 

9 

11 

13 

通年 エネルギー 消費効率 (APF) 

5.1 

5.1 

5.0 

区 

分 

を 

A 

A 

A 

外形寸法 （ mm ) 搞さ X 幅 X 奥行） 

280 X 780 X 220 

548 X 750 X 288 

280 X 780 X 220 

548 X 750 X 288 

280 X 780 X 220 

548 X 750 X 288 


品 質 

量 （ kg ) 

9.5 

32 

9.5 

32 

9.5 

32 


歹夕日敬 U 控ス 


四 





























































































每お客様 & 捆談 A 窓;鸟 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたちのの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 

修理などアフターサービスに関するご相談は 
エコー センターへ 

TEL 0120 -31 21 -68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受付時間） 9:00 〜 19:00 (365 日） 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -31 21 -11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間） 9:00 〜 17:30 ( 月〜±)、 9:00 〜 17:00 旧•祝日） 
年末年始は休ませていただきます。 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


• 「持込修理」および r 部品購入」じついては、上記サービス窓□じて各地区のサービスセンターをご紹介させてい 
ただきます。 

• お客様が弊社にお電話いただいた場合じは、正確じご回答するためじ、通話内容を記録(録音など）させていただ 
くことがあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容じよっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあ 
U ます。 

•修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことがあ 
U ます。 


d 愛情点検1 

♦長年ご使用のエアコンの点検をぜひ/ 

の 
おぶ 
0ラ 
まな 
せこ 
んと 
かは 

参こげ臭いにおいがずる。 

電源コード、プラグが異常(こ熱い。 

参運転音が異常に高<なる。 

♦室内機から水漏れがする。 

♦漏電しゃ断器が頻繁に落ちる。 
♦その他の異常や故障がある。 

► 

コンセントか6電源プラグを抜い 

て（または ブレーカーを " OFF " に 
して）必ず販売店に点ネ矣-修理を 
ご相談<ださい。費用など詳しい 
ことは、販売店じご相談<ださい。 


廃棄時にごを意願います。 

2001年4月施行の家電リサイクルまでは、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、 
収集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市巧村に適正に引き渡す 
ことが求め6れています。 


\ 


囚图圆^3百 

購入年月日•購入店 
名を記入しておいて 
<ださい。 

サービスを依頼され 
るとをに便利でず。 




お買い上げ曰 

年 月 曰 お名 

購入店名 

電話 （ ） 


#日立アプライアンス株式会社 

干1 05-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 


RAS - DJ 22 Y - RAS - DJ 36 Y 
RAS - DJ 25 Y - RAS - DJ 40 Y 2 ④ 
RAS - DJ 28 Y - RAS - DJ 50 Y 2 










































HITACHI 

曰 立 ルームエアコン 据付説明書 


室内機 室外機 

RAS-DJ22YJT^+RAC-DJ22YJT^ 
RAS-DJ25YJT^+RAC-DJ25Y^^ 
エアコンノ RAS - DJ 28 Y 开ミ + RAC - DJ 28 Y 开ミ 
RAS-DJSSYJT^+RAC-DJSeYJT^ 
RAS - DJ 40 V 2 W ^+ RAC - DJ 40 V 2 W ^ 
RAS - DJ 50 V 2 W ^+ RAC - DJ 50 V 2 W ^ 


おわトトまが • ドしンホースがねじ止めじなりました。 

| f 巧…目 * R •下カバ-左が取り外し可能じなりました。 


参据が工事前にお読みじなり正しく据え付けてくださし、。 

参お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してくださし、。 


据付工事に必要な工具 （® EP は RAIOA 専用工具） 

•©©ドライバー •巻き尺•ナイフ •ペンチ 
•パイプカツター • 六角棒スパナ(呼 4) • P カツター 
•少 65 mm ホールコアドリル •真空ポンプ 
•スパナまたは t ンキーしンチ • トルクしンチ 
® ポンプアダプタ ® フしアリンブ、ソール ® ガス漏れ検知器 


® マニホールドバルフ @チわ ージ ホース 


必ずお守りください。 


安全上のごま意 

I お使いになる人や他の人への危害、財度への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよラに説明しています。 


■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ 
るを喜や損喜の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 
明していまず。（下記は絵表示の一例でず） 


A 警告 


この表示の欄は、「死こまたは重傷 
を負うおそれがある」内容です。 


0 


このような絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容でず。 


A 注意 


この表示の欄は、 r 傷害を負うおそ 
れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある」内容です。 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容でず。 


>据が工事完3後、試運乾を巧い異常がないことを確諭するととちじ、取扱説明書 I こそってお客様に使用方ミ去、お手入れの仕方 
を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書ととちじお客様が保ち頂くよラに依頼してくださし、。 



A 警告 


•据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電•义 
災①原因じなります。 


•据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う 

据え付けじ不備があると、水漏れや感電-义災①原因に 
なります。 


•据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う 

強度不足や取 U 付けが不完全な場合は、室内外機の落下に 
より、けがの原因じなります。 


• 電気工事は、電気工事±の資格のあるちび、「電気設備に関する技術基準」、 
「内線規程」、および、据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する 
電気回路客 量 不足や施工不備があると、感電や义災などの 
原因じなります。 


•接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず 
所定のケーブルを使用して確実に接続する 
端子接続部にケーブルの外力び伝わ5ないように確実に 
固定ずる 

接続や固定が不安定な場台は、故障や义災①原因じなります。 


• 設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品(別売部品等） 
を使用する 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下-水漏れ- 
感電-义災および運転音や振動が大きくなる原因じなります。 


•エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 
( R 41 OA ) iy がの空気などを混入させない 

空気などが混入すると、 ） 令凍サイクル内が異常高圧じなり、 
破裂やけがなどの原因じなります。 


•配管•フレアナツトは、必ず R 41 0 A 指定のものを使用する 

破裂やけがなどの原因じなります。 


•フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め 
付ける 

フしアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フしアナット 
が割れて ) 令媒漏れの原因になります。 


•作業中に;ち媒ガスび漏れた場合は、換気を行う 

冷媒ガスが义気に醜れると、有毒ガスが発生する原因に 
なります。 

• 設置工事終了後、冷媒ガスび漏れていないことを確認する 

冷媒ガスが室内に漏れ、 フアン ヒーター•ストーブ •コン □などの 
义気に触れると、有毒ガスが発生する原因じなります。 


〇 

〇 


〇 


〇 

0 


〇 


0 


〇 


〇 

〇 


•アース（接地）を確実に行う 
アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線に 
接続しない 

アースが不確実な場含は、故障や漏電のとき感電の原因じなります。 


•据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に;ち媒配管を 
取り付ける 

冷媒配管が取り付け5れてお5す、サービスバルブ開放が 
態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍ヴイク 
ル内が異常高圧となり、破裂.けがなどの原因じなります。 


•冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管をがす前に 
圧縮機を停止する 

圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放が態で；令媒配 
管を外すと空気などを吸引し、 ） 令凍サイクル内が異常高圧 
となり、破裂-けがなどの原因じなります。 


•電源コードの加工-途中接続-タコ足配線はしない 

接触不良-絶縁不良-許客電流オーバーなどじよ U 、 义災 
や感電の原因になります。 


•接続ケーブルの配織ま、端子カバーび浮き上が5ないように 
整形し、カバーを確実に取り付ける 

カバーの取り付けが不完全な場含は、端子接続部の発熱、 
义災や感電の原因じなります。 


•電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 
コンセント側にもホコリの付着、詰まり、びたつをびない 
ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む 

ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電、义災の原因に 
なります。コン t ントじがたつきがある場含は、交換してください。 


〇 


〇 


〇 


0 


〇 


〇 


A 注意 


• 設置場所によっては漏電しや断器を取り付ける 

漏電しや断器が取り付け5れていないと、感電の原因に 
なることがあります。 


•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内外機の周囲じたまると、 

発义①原因じなることがあります。 \ 


•排水工事は、据付説明書に従って、確実に排水するよう 
配管を巧ラ 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡5す原因に 
なることがあります。 



〇 




































200 mmJi (上 


振動び家屋に伝わる 
おそれのある場合は、 
室外機と据付具の間 
に防振ゴム(別売部品） 
を入れてください。 



ァース 線 
/アース棒、アース 線に 
されていまだん。 

\別売品をご利用<ださ 




電源コードの長さ 


RAC - D J 22 Y • D J 2 已 Y 
DJ 28 Y . DJ 36 Y 


約 1.0m 


電源 コー ドは絶対に改造 
しないで < ださい。 


RAC - DJ 40 Y 2 ，DJ 日 0 Y 2 


挪 .4m 


電源 コー ドは絶対に改造 
しないで < ださい。 

配管引出しち向 



接続紐 

配管は後直弓 I き、左およびち下弓 I き、 

左およびち横弓 I きの目方向に巧能です。 


\ 



\ 




(下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。） 


•本体を十分ささえ5れ、振動 
が出ない、強度のあるところ 
に据え付ける , 




•室外機の重量に十分耐える場 
所で、騒音や振動が増大しな 
し、ところに据え付ける 


♦近くに熱の発生びなく、吹出□付近をふさびないところ 
参本体の上•左-ちに下図の〇印の間隔をあけ5れるところ 
♦ ドレン排水び容易にでを、室外機と配管接続びできるところ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生しないところ 
引乂や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあります。 

参室内機およびリモコンはテレビやラジオか51 miy 上離す 
画像の乱れや雑音が入ることがあります。 

♦高周波機器、高出力の無線機器などか5はでをるだけ離す 
エアコンが誤動作する場合があります。 

♦電子点な形の照明器具びある場合は、受信距離び短くなること 
^びあり、場合によっては信号を受け付けないことびありまず 


室内機(吹出 □) を乂災警報器か5、 l.SmlU 上離して据え付けてください。 I 


A 注意 


•雨や直射日光びあたりにくい風通しのよいところ 
•吹き出した風び直接動物や植物にあた5ないところ 
i 本体の上•左•ち•前-後に下図のぐ今印の間隔をあけ5れ、 
2面に(上開放できるところ 

•吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところ 
•強風の当たらない場所 

特にビルの屋上では、風が強く室外フアンげ破損することガあります。 
♦室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない 

高層階などのべランダに設置される場合、お子様が室外機の上に乗り、 

A 手すりを乗り越え、落下事故じつながるおそれがあります。 
f 可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しないところ 
i 排出されたドレン水び流れても問題のないところ 
i 室外機および F ケーブルはテレビ•ラジオ•インターホン•電話などのア 
ンテナ線や信号線•電源コードなどか51 m な上離す 
y イブで影響をおよぼす場ちがあります。 

参室外機は、ル動物のすみかになるような場所には設置しない 
小動物が侵入して、内部の電気部品に醜れると、故障や発煙•発义の原因じなる 
^ことガあります。また、お客様に周 S をきれいじ保つことをお願いしてください。 


番号 


付属部品 


員勢 


^番号 

付属部品 

員数^ 

⑥ 

IJt コン取付具 
固化ィ d し 

2 

⑥ 

リ。ン 1 


1 

⑦ 

皂源スイゾ了 卽觀細。印打 

固定板 □ 


1 

⑥ 

麵さぇ^ 

を 

1 

J 


番号 

付属部品 

員数'^ 

⑨ 

保冷用断熱材 

1 

⑩ 

ブッシュ 

が か 

1 

⑩ 

ドしンノ \°イプ ~~ 

1 

J 


※⑩⑩は室外機に同個。 
《《 RAC - D 」40 Y 2 - D 」50 Y 2 I こは2個 
同個しています。 


① 


⑨ 


③ 


④ 


据付板 


が 

节 4 91* 

哥、 


il 1 

1 




据付板固定むじ 


(4 X 25) 


iJt コン取付具 


乾電池(単 4) 


2 


室内-室外機据付図(平地置台設置例) 


すき間がないよラ確実に シール 
してくだちし、， 

弓 I きなど室内を通す配管は、保冷用 
断熱材をなぷだてください。 

/保冷用断熱材が不足するとき 
はサービスパーツ品 
\ RAS -228 FX 017 を使用してください 



ち國①ぐク印]寸法はエアコン① 
運転を保証するためじ必要な寸 
まです。後々① サービス •補修 
等を考慮してできるだけ周囲の 
空間が大きくとれる場所に設置 
してください。 



力ーテンレール•力ーテンボック 
ス等の上に設置する場合は、風の 
流れを損なわない寸法を確保し 
てください。 _ J 


《 50 mm 切上 



り寸属、 
が 。I 


冷凍機油は水分に弱いため、 
サイクル内に水が入5ない 
よラじしてくだちい。 


^室内機と室外機の高低差は 
1日 m じ1内じしてください。 
巧己管は必す細径側、太径側 
ともに断熱したものを使用 
し、表面じ テープを 巻いて 
くだちい。 テープを 巻巧な 
いと、断熱材が早く劣化し 
^てしまいます。_ 


断熱付ドレン ホースの 接続 

内径 16 mm 

横引きで室内を通す部分は断熱付ドレンホース 
け-ビスパ-ツ品 RAS -2210 MX 039) を使います。） 


アース 棒 

長さ 

SP モ B -1 

450 mm 

SP モ B -2 

900 mm 

( D 種接地工事推奨品） 


室 

外 

機 


アース 棒 
側売) 


平地置台 
(別売） 


RAC - DJ 40 Y 2， DJ 50 Y 2 


RAC - D J 22 Y . D J 2 已 Y 
DJ 28 Y - DJ 36 Y 


室外機の固定足寸法 


配管カパー(別売) 


据付場所の選定 



室内機 


— 2 — 











































































































































































































































室内機の据え付け 


^据付板の取り付け-壁穴あけ-保護パイプの取り付け 


A 注意 


•本室内機はドレンホースを左ちどち!5にら取り付け S れる構造となっています。室内機を据え付ける際は、 
必ず水平または、ドレンホースを取り付ける側を若干下に傾けて据付板を固定する 

_ドしンホースを取り付ける側を上方 I こ傾けて据え付けた場ち、水漏れとなる恐れがありますのでごま意ください。/ 


壁に直付する場合 


参壁内の構造体(間柱など）をさがして、据付板を固定します。 

参間柱などをさがすのが困難なときは、ボードアンカー(巿販品)等をご使用ください。 
参公団アパート用巧を使用 
する場合は、アンカーボ 
ルトの壁な5の出張り寸 
まが ISmml ^ TFI こなるよ 
ラにカットしてくださし、。 


室内機がお線- 
125mm —— 


280mm 199mm 

■ 壁穴. 


45mm; 


の 65mm - 
ドレンホース— 


65mm 


^llf 


IH 


-.巧 


390mm 

530mm 

780mm 


im ザ —] 


-125mm 
I 44mm 


て 42mm 


主 45mm 
の 65mm 
ドレンホース 


•壁巧は据付板に下カパーを当てることじより、位置をみめることができます。 




下カバーの左側上端面を 
、据付板の [> マークに合わせる 


水準器 





こ②据付板固をねじ 
-①据付板 
'ボードアンカー 


ボー ドアン カーの 止め穴 


8 岭圏 


•据付板を壁 I こ当てたまま、ボード 
アンカーを壁 I こ埋め込みます。 

参据付板を下側 I こす5してな5、ボード 
アンカーで据付板を固定します 。ノ 


f 朽じ止めは、できるだけ室内機をひっかける上下の爪の付近で 
巧ってください。また、4本し: Lb の朽じで固定してください。 


回り縁と鴨居に据え付ける場合 

>回り縁と鴨居間①寸ま H じ合わだ、据付板とたてさん 
上下を仮組みします。 

>回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。 
>水平を確諭してな5固定します。 ド MI ,! [ 礙夕 

1(下図のねじはたてさんじ剛しています。) I 服名： SP - BT -2)1 


たてさん(別売） 



な ih 、_ 



。口 1 1 1 

88 

00 

、。〇 

句 Ih 

ik 

if 


据付板固をねじ ^、. 




て 


据付板の刻巧"たてさ 
ん0位置"をたてさん 
上の目盛" 0" じ合わだ 
ると、室内機と鴨居の 
すき間が小さくきれい 
じ仕上がります。 



据付板上の刻印 
"たてさん0位置’’ 


壁穴あけおよび保護パイプの取り付け 


r 

A 警告 

V 

•保護パイプ（市販品）は必ず使用ずる ^ 

接続クーブルが壁の中の^タルラス1ご接醜したり、壁が中空の場合、 
むすみ1ごなじ5れたりして感電や义災の原因となります。 

•パテで完全にシールずる 
壁內や室外の高湿空気が室内1ご侵入し露たれの原因になります。 

また壁內や室外の臭いが室内1ご侵入する原因となります。 ) 

<^〉 室内機の据え付け 



参065 mm の巧を外側じ,, 
下がりぎみじあけます。日^ 
参保護パイプを壁の厚さパテ、 

じ合わだ切断し壁巧に 
通します。 

参雨水や外気の侵入等が 
ないよラパテで完全に 
シールして 配管 ブッシュ 
をがけます。 



保護 

パイプ 


(17 据え付けの準備 

下カノ V ~の取り外し 

参下力/ の取り外しのしな周す、 下カパ-は田•回部を押しつつ手前に 
左ちで異なります。 弓Iいて取り外します。 



下カバ'-は田部を失 EP 方向に 
押し取り外します。 


A 注意 


• ドレンホースとドレンキャップは確実 
に挿入ずる 

挿入が悪いと水漏れの恐れがあ U ます。 

•左側にドレンホースを付け替える場合 
は、周囲の部品に注意してください 


下カバーブッシュ部の切断 

(横引き、下弓 I きの場合) J ^ 


•ちまたは左、あるし、は 
下弓 I き配管時は下 
カ パーの ブッ 
シユ部を P , 

カッター 
等で切り' 

取り、やす 
りで体裁 
よく仕上げて 
ください！ 



C ドレンホースの付け替え （横引きの場合)) 

•付け替えは、下カパーをはすして行います。 

•横弓 I き配管時はドしンホースとドしンキわ、ソプを下國のよラに付け替えてください。 
•ドしンホースの横弓 I き配管は行わないでください。_ 


ブッシュ部 



①ドレンキゎップは、 
ペンチを使って 
回しな方ち抜き 
ますと簡単に抜 
けます。 


ブッシュ部 


田ドレンホース 
は、固定ねじ 
をはすして、 
抜ぎます。 

k 

擅 

1 


V ドレン ホース 固定ねじ ) 


回ドしンキわップを 
突ぎ当たるとこ5 
まで確実に挿入し 
てくだちい。 



(2) ドしンホーは、凶定 
ねじの巧をあわだて 
突ぎ当たるところまで 
確実に押し込み、田で 
はすした固定ねじで 
固定してくだちい。 

眉； 



ドレン ホース 固定ねじ 


3 


〈印刷記号： YS-11 ④〉 




































































































































































































































































































室内機の据え付け (つづさ） 


Cl 己管の準備） 

爆面®配管の麵とフし7加1をよび E 管の擲髓参照） 


直引を•下引をの場合 


参 F クーブルを接続します。 

(裏面のドクーブルの接続方まを参照） 
•配管を整形し、 F クーブル-ドしンホ 
ースとテープで 仮止めし ます。 


喊み配管 


配管を接続してか!5据え付ける場合(横引きの場合)—室内11の背面で;ち媒配管を接続する場合 


♦F クースレを接続します。 •冷媒配管と F クースレを整形し tz ットし 

(裏面の F クーブルの接続方まを参照） ます。 を触隨の先端を▽マ-クの位置に合ゎせます。 

参冷媒配管を壁巧位置 I ご合わせて整形し接続します。 fofM / & ——が^ 

•配管接続部は断熱材の割りを上じして i |// i 

隙間のないよラにテープ卷きします。 r できるだけ小さな^ 心 n 、|||與 

テープは締め過ぎないよラじ卷きます。 R でか;'てくだ基 

♦ドク_ブル•配管を整形し、室内機背面の下部 於 f 指端！ I ^ 

スぺースじ納め、配管押さえで固定します。 ^- //') :;レ^ 


F ケーブル‘配管. 

ドレンホースを 
テー プ止めします。 




直引きの配管ドレンレイアウト 




できるだけ小さな 1 
R で曲げてくださ 
い。(ポリシンを使 
用すると配管を遺 
さずに小さな R で 
曲げることができ 

_/ 


ポリシンを太をパイプに入れます。(巿販品 


⑨イ呆を用断熱が 


^ iF>Z ⑧配管押さえ 

/ i 構押さえは、2力巧、 
グ\ どちらでも取り付け 

グ \ られます。 

\ 配管整形のよい巧で 

⑨保を用が熱が 侣 をしてください。/ 


A ミ主意 

>ポリシンを使用する場台は削り粉び入がよい 
よう必ずフレアカにを行った繳こ挿入すること, 


@据え付け 


室内機の調觀で離目日管を接続ずる場含 


参壁巧に配管を通します。 

田室内機の上部を据付板に引っ掛けます。 
回室内機下部を壁に巧しつけ、室内機の 
爪を据が板にはめこみます。 



室内獅調で;令媒配管を接続する場含 


室内機を据付板 I こ引っ掛けます。 室内; 

室内機背面ち側に緩衝材または、ダンボールなどをはさみこみ、 

室内機の下部をず前に 150 mm く'5い浮なします。 

参ドしンホースを壁巧に挿入します。 

参冷媒配管を接続します。（裏面の配管の接続を参照） 

参配管接続部は断熱材の割りを上 I こして際間のないよラに 
テープ巻ぎします。 

参 F クーブルを接続します。（裏面の F クーブルの接続方法を参照） 

参 F クーブル-配管を整形し、室内機背面の下部スぺース I こ納め、 

配管押さえで固定します。 

参はさんだ物を外し、室内機下部を据付板の固定爪にはめこみます。 



な 


配管接続のときは、配管を\ 
手前に引っ張り出すと接続が)’ 
\容易になります。 ノ 



A ミ主意 




横引きの配管ドレンレイアウト 


参配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎないこと 
断熱効果がなくなり露ががきますので、締め過ぎないよ 
ラに巻いてください。 

•室内機の下部を手前に引っ張って 
据付板に室内機ののびはめこまれ 
ていることを確認する 1 W / 

はめこみが不完全ですと、室内機の \ 

振動が大きくなる原 B となります。 

参配管整形時には、配管押さえ /み 

の下端部を手で};さえなび!5、配管/さぇ嘴—舖了 
,整形してください から整形します。 J 


な)配管の断熱と仕上 I ず1 、 

参配管接続部は断熱材で覆い、隙間のないよラテープ巻きします。 

参テープは締め過ぎないよラじ巻きます。隱間があったり締め過ぎたりすると 
露たれの原因じなります。 

•配管 ’ F ク-ブル等をテ-プききし、壁じ固定します。 

参ドしンホースや配管が押入れや廊下など屋内を通る場含は、露がき防止のため 
保冷用断熱材(サービスパーツ品 RAS -228 FX 01 7) で覆い断熱の強化をして 
ください。 


>壁巧部と、配管ブッシュ•配管のすき間を[配管カバー(巿販品)を使用した場含ち]パテ 
I こて完全 I こシールしてくだ'さい。シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が侵入し、 
露たれの原因じなります。また、壁内や室外の 

臭いが室内 I こ侵 A する原因になります。 /配？ブッシュ^ 1111,、。- 


断熱しテープ巻き ⑨保冷用断熱が 




} パぅ 


@排水の確認 

室内機の据え付け終了後、水を流して確 
実に排水されることを艦 S してく—ださし、。 
(確認を怠ると水垂れの恐れがあります） 


ツ持ち心 

I 


V 、/たまし_ 


り居付終了後ドレンホースの抜けやたるみの^ 
^ないことを5崔認してください。 J 

気密性の高い住宅等で換気扇を使用したときなどじ、 
ドしン管付近な5ゴボゴボと音が発生する場含があ 
ります。そのよラな場含、ドしンタンク(サービスパ 
-ツ品 RAS -2810 KX 500) を使用してくた'さい。 


A ミ主意 


がテでシ-ルして仕上げます。: 

F クー ブル 
冷媒配管 
JMh - ドし ンホース 


途中で切断しない 


室内機のドしンホースは、 
室外機のパルフカ/卜へ 
導なないでください。 

使用条件じより、パルブ 
カパ-より施れ®恐れ 
があります。 


•ドレンエ氧よ、確実に排水できるように配管し、必ず排水の確認を巧う 
確認、を怠ると、か垂れとなること巧'あります。 

•左図のような不具合がないことを確認ずる 
ドしン詰まりをおこし、か垂れとなります。 

•ドレンホースは1/2己む上の勾配をとること 
参埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入する場合、ドレン 
ホースを途中で切断しない 

ドし ンホースの 断熱性能が低下し、水垂れとなることがあります。 
(左図を参照） 

•ミき化槽など、臭気ガスび発生する場所にドレンホースを導かない 

,臭気ガスが逆流し、室内の異臭の原因や、銅配管を腐食させることがあります。 
























室内機の据え付け 


(つづさ） 


G 化粧 カバーの 外しかた) 

田フ□ントパネルを取り外します。 

用 X 扱説明書 P .1 5を参照してくださし、） 

参フ□ント/\°ネルの着脱は、必す両手で巧ってくださし、。 
回フイルターを取り外します。 

(フイルターを 外さないと化粧 カバーが 外れません） 

用 X 扱説明書 P .1 5を参照してくださし、） 

圆ねに本を外した後、化粧カパーの中央部を手前に引き 
爪を外します。 

狂]上面の爪 (3 力 所）を外し、化粧カパーを國のよラに側面 
(下側）を手前に引いて外します。 

4_ 善 


G 化粧カバーの取り付けかた） 

① 露皿が確実に取り付け5れていることを確認、します。 

② 化粧カパーを本体にはめ込んだあと上面の爪 (3 力 所）を確実に 
はめ込みます。また中央部を押して、爪を固定します。 

⑤むじ2本を締め付けます。 

④ フイ ルターを 取り付けます。 

用が及説明書 P .1 5を参照してください） 

⑤ フ□ントパネルの左ちアームの軸部を本体のステップじ沿って 
巧に入るまでしっかりと差し込みます。確実に取り付いている 
ことを確認、したのち、フ□ントパネルを閉じます。 

用が及説明書 P .1 5を参照してくださし、） 


巧 


貪) F ケーブ J レの接続方法 




圏 




室内機巧5電源を取る場合ち、室外機な5電源を取る場合ち、 
電源は単相1 00 V または単相 200 V を使用してください。 


( 室内機の外しかた 

♦室内機底面じある [ PUSH ] の 
部分を巧し上げなが5手前に 
引くと、爪が据付板より外れ 
ます。（ち國矢印部2力所） 


型式 

RAS - DJ 22 Y * DJ 25 Y * DJ 28 Y * DJ 36 Y 

RAS - DJ 40 Y 2- DJ 50 Y 2 

電源 

単相10 0 V 

単相20 0 V 



室内機か！5電源を取る場合室外機か！5電源を取る場合 


みク 

医 QS 田の文ぎ位置 


むき出し部のお線は 
まつずぐにしてください。 


黒白茶ホ 

IaIbI^di 


室外機 
I黒白茶ホ 

I EETcl ^ 


室外機 
I黒白茶ホ 

I EETcl ^ 


電源コード 


電源回路 ^号回路 I 信号回路 電源回路 

直径 2mm の単線を 直径 1.6 または 2mm 直径 1.6 または 2mm 直径 2mm の単線を 

'必ず使用してください。の単線を'必ず使用し の単線を必ず使用し かず使用してくださし、。 

てください。 てください。 


F クーブルを外す時は 
この部分を矢 EP ①方向に 
押しなが 5F クーブルを 
引いてくださし、。 


j、j J J J , ■///! I -\ 

0 0 



参 F ケーブルは、必ず単線を使用ずる 
より線を使用しますと、端子台げ焼損することげあります。 

• F ケーブルを途中で接続しない 
接続部げ過熱し、発煙•発义することげあります。 

• F ケーブルの芯線は 18 mm (最小でも l 7 mm 、 最大でも21 mm ) むき出し、被覆が 3 〜 4 mm 董さ資郭艺 V 〈ドさし、 

かくれるまで確実に巧し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認する A ^ 。 

挿入が不十分ですと端子台が焼損することげあります。また、わき出し寸法が 17 mm n - n — 

下ですと接舰不足 I こより、端子台げ焼損することげあります。 ismn 

• F ケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにずる け A — 

•分岐回路はエアコン専用の回路にする 

• F ケーブルの取付工事は「電気設備に関する巧術基準」に従って行う F ヶ-ブル 

•コンセントは必ず抜いて作業を行う 

室内機な5電源を取る場合、電源スイッチげ入っていると、 F クーブルの A B 端子間 
I こは常時 100 V または 200 V が印!加されています。 

•室外機か！5電源を取る場合、室内機の電源スイッチを「切」にしても、電源は OFF されないため、 

そのとさは ブレーカーを 切る 


室外機か!5電源を取る場台 


>電源スイッチでは電源を OFF できません。スイッチを r 切」のが態じし、電源スイッチ固定板を取り付け、動巧ない / 

よラじしてください。 ( I 

>電源コードは不要ですので、据付時に室内機背面の下部スペースじ納めてください。なお、移設などで電源プラグを V 

再使用するときじ、ホコリの付着やちれなどを防く'ため、据え付け部材①むじを収納しているビニール袋などで電源 / 

プラグを包み、テープ止めしたラえで収納してください。 @載原スバチ 

>室内機 A B 端子は接続不要です。 固を板 




! 搬巧’:。け yfl -1| 


V y !□ J 


— 5 — 













室内機の据え付け (つづさ） 


室内機の接続方法 

> F クーブルを接続するときは下カバーを外して 
巧います。 


ケーブル固をバント 
固をねじ 



A 警告 


M 


• F ケーブルはサービス時の作業性を考慮してを裕を 
持たせて、必ずケーブル固定バンドで止める 
•ケーブル固定バンドで止めるとさは、 F ケーブルの 
外側の被覆部の上か5確実に止め、接続部に外力が 
加わ5ないようにする 
、 F クーブルの接続部 I ご外力が加わると、発熱や义災などの原因になります。 


TT 


M 

風 


HA システムと接続ずるとき 


♦化粧カバ-、電気品フタを外して、ち國のようにエア 
]ンアダプタ-接続〕-ドを弓 I きまわし、基板上ちの 
HA 用ポストに確実に原してくださし、。 

参電気品箱の電源]-ドの出□付近で、ち國のようじエ 
ア]ンアグプタ-接続]-ドの抜け止めを 
した歡接続]-ドと電源]-ドを結まパ 
、/ドで縛り3ザ 

♦配線終诚、元通りじみたをしてくださし、。 

♦詳しくは H Afiii じが属①疆説明書と 
含わだて、よくあ読みくたさい。 


H A ポスト （C N 7) 



結まバンド 


室外機の据え付け 


参振動や騒音が増大しないよラにしっ巧りした場所に 
設置してください。 

参配管類を、おおよそ整形して位置を決めてくだちい。 
参側面カバーは取っ手を持ち、下方へす5して 
端部のフックを外して巧5引いてください。 
取り付けるときは、逆の手順で巧います。 


A 注意 


♦室が機の吸い込み□や底面•アルミフィン 
にさね5ない 
クガの原因になります。 



※側面カパーの取付ねじは RAC - DJ 40 Y 2 • DJ 50 Y 2 は2本、 
その他の機種は1本になります。 


暖房効果を良く 
ずるために、雪 
のをい地方では 
風通しを巧ばな 
いように別売の 
風雪ガードや高 
置台を設けてく 
ださい。 

その他の地方で 
は曰除けとして 
別売のテントの 
取り付けをおす 
すめします。 


テント （別売） 



高置台（別売） 


配管の切断とフレア加工 


►パイプカッターで切断し、 
バリ取りを巧います。 



A 注意 


♦バリ取りをする 

バリ取りをしないとガつ漏れの原因じなります。 

参切粉び銅管内に入5ないように、 

バリ取り時には銅管を下向きにする 


•フレアナツト挿入後フレア加工をしてください。 


ダイス 



冷媒配管1•巿販 ( 

の材料を使用する場合は、 次のこ 1 

亡を守ってくだちい。 

ん n pro f つ /Q V 、 / エ、 

肉厚 

¢0.00(. 1 /4 ィ J す ) 

O.Smm 

り y •り^ \〇/ ^ J / 

0.8 mm 

材料たび規格 

リン脱酸銅 C 1220 T JISH 3300 り 

ゴ着油量: 40 mg /10 mU 下） 

断熱材 

: Si 査尴々禱段^ mmU 上 


XR 41 日 A 用専用工具の使用を推奨します。 


薄肉管(肉厚：日 Jmm など)は、使用しないでください。 


外径(が 

A 加 m ) 〔リジット〕 

R 41 日 A 用専用 
工具の場含 

R 22用専用工具 
の場含 

6.35 (1/4 インチ） 

〇〜 0.5 

1.0 

9.52 (3/8 インチ） 

〇〜〇.已 

1.0 


短配管の接続 


•巧げ加工は配管をつぷさないよラじしてくださし、。 

•接続部に冷凍機油を塗り、中むを合わせフしアナットをまで十分 
締め付けた後、トルクしンチ(スパナ）で確実に締め付けます。 



♦室内機の配管のフレアナットをがす場台 
は、細径側パイプを先にがず 

义径側な5外すとフしア部のシールキわ、ソプが 
飛ぶことがあリます。 

•接続 時は水分び入5ないようにする 
♦フレアナットは必ずトルクレンチを使用 
し、指定の締め付けトルクで締め付ける 
フしアナットを締め付け過ぎると長期経 
過後、フしアナットが割れて冷媒漏れの 
原因になります。 ^ 


レアナット 



トルクレンチ 

※締め付けトルクはち表に 
従ってください。 



パイプ外径 
(か） 

トルク N . m{kgf •抓} 

細径側 

6.35 り/ 4 インチ） 

13.7-18.6(140-190} 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

34.3 〜 44.1 肋日〜 450} 

フク□ナット 

19.6 ぺ 4.5 じ日日〜 250} 

バルブコアの 
フク□ナット 

12.3 〜巧.7り25〜16日} 


— 6 — 





































































































































室外機の据え付け (つづさ） 


@エアパージおよびガス漏れ検査 


地球環境保護の立場から、エアパージは真空引さポンプ方式でお願いします。 




サービス バルブのフク □ ^ 
ナットを外します。 

バルブコアのフク□ナッ 
卜を外し、チゎージホー 
スを接続します。 

•真空ポンプにポンプアグ' 
プタを接続し、アダプタ 
じ チわージホースを 接続 
します。 


細径側 サービス 
バルブのフクロナット 


0 


’マニホールドバルブの 
/\ンドル H i を閉じ、 

L 〇を全開じして、真空 
ポンプを運転（アダプタ 
電源 ON ) します。 

I 真空引きを1日〜1日分 
間巧った後、ハンドル Lo 
を全閉し、真空ポンプの 
運転を止めます。 
(アダプタ電源 OF F ) 




細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 
5〜6秒後すばやく締めます。このときじ、接続部の 
ガス漏れ検査を行ってください。 

サービス バルブの チわージホースを 外します。 


太径側 サービス 
バルブのフク□ナツ 


真空引きは、連成計が 
—0.1 MPa (—76 cmHg ) に 
なっていることを確認し 
てください。 


真空引き始めに、フレアナットを少しゆる 
めてエアが入っていくことを確認し、再度 
フレアナツトを締めてください。 




両方の サービス バルブの 
スピンドルを反時計方向 
じ軽く当るまで回し、冷 
媒通路を開けます。 

^力いっぱい回す必要、 

\はお U まだ■ん ) 
フク□ナットを元通り締 
め付けます。 

最後に、ガス漏れ検査を 
巧い、ガス漏れがないこ 
とを確諭してください。 


サービスバルブ本体 



フクロナット 


真空ポンプアダプタ 


ボールバルブは常時全開に 
してください。 


ガス漏れ検査 


ち図の部分をガス漏れ検知器を使用してフしアナット 
接続部巧5冷媒漏れがないことを確諭します。漏れの 
ある場合は、増締めするなどして、防止してくだちい。 
( R 41 日 A 用検知器をご使用ください） 



移設時または、取り外し時の 
作業方法について 


地球環境保護の立場巧5、移設時または取り外 
し時には冷媒①回収（ポンプダウン）を巧って 
くだちし、。 

① 強制冷房運転(仕上げの項参照)で5分間程度 
①テ備運転を行います。 

② 細径ヴービスバルブ①スピンドルを時計回り 
じ回して締めます。 

③ そのまま強制冷房運転を1〜2分間巧った後、 
太径サービスバルブのスピンドルを時計回り 
じ回して締めます。 

④ 強制冷房運転を停止します。 


狂 F ケーブル接続方法 


参側面カパー•端子台カパーを 
外して巧います。 

XRAC - DJ 40 Y 2 - DJ 50 Y 2 は端子台カパーを 
む I じで固定します。 


A 警告 

•必ずバンドで固定する 
固定しないと雨水が電気品 I こ 
入り感電の原因となります。 


短室外凝縮水処理 


参室外機のベースじは化面に凝縮水を排出するよラ巧があいています。 

参凝縮水を排水□などに導くときは、平化置台（別売）やブ□ックなどに載せ地面より 
上上げて据え付に國のようにドしンパイプを接続してくだちい。水抜き巧 
( RAC - DJ 40 Y 2 . DJ 50 Y 2 は2力所、その他の機種は1力所)は、ブッシュでみさいでください。 
ブッシュの取りがけは、國のよラに水抜き巧に合わせて、ブッシュの両端を押しては 
め込んでくだちし、。 

参ドしンパイプを接続する場合は、ブッシュがベースな5浮いたり、すれていないこと 
を確諭してくださし、。 

♦室外機は水平に据えがけ、凝縮水の排水を確認、してくだちい。 

参票冷地マ' ごが用の場を 

特に寒冷化等で寒さが厳しく積雪等がるいと、熱交換器な5出る水がベース表面に凍 
結し、排水が悪くなることがあ U ます。 

このよラな地域では、ブッシュ•ドしンパイプは取りがけないでくだちい。水抜き巧と 
化面との距離を 250 mm ]； Lb 確保してくださし、。 




'水抜き穴 

押す 押す⑩^ツノ J 


100 mmli (上 



水抜き穴 


⑩ブッシニ 


外径 16 mm 扛⑩ドレンパイプ 


〈印刷記号： YS -11 ④〉 
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配管は R 41 OA 用を使用しましたか 
真空引きを行いましたか 
輸送部品は、がしましたか 
配管接続部のガス漏れはありませんか 
接続ケーブ J レの接続は正しく確実でずか 
除湿水は漏れずに、よく排水しまずか 

露受皿に除湿水びたま5ないような傾斜で据え付け5れて 
いまずか 

配管接続部の断熱はしましたか 
据付強度はじゆうぶんでずか 

化粧カバー(フ□ントパネル•上下風向板）は確実に取り付けて 
あり、落下のを険はありませんか 
アースは 正し<してありますか 
壁穴に保護パイプをつけましたか 
壁穴部のシールは確実にしましたわ、 

試運転をしましたか 

取扱説明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けたお 
式名の前に〇印を付けましたわ、 

(取扱説明書が2機種上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス記録 


年月曰 


サービス内容 


サービス 

担当を 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月日 


据付 

担当ち 



ルームエアコン据付点検力ード 


(点検済みの項目の□の中に y 印を記入してください。） 




キリトリ線か5切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用ください。 


@リモコンの固定 


>リ亡コンはリ亡コン取が具で壁や柱に固定することができます。 

>リ亡コンを固定したまま、エアコンを操作するときは信号がエアコンじ確実 
じ受信されることを確認してください。なお、堂光知こより影響され信号が 
受信されなくなることがありますので、昼間でも点なして確認してください。 
>電子点なおの照明がある場合は、受信距離が短くなることがあり、場含に 
よっては、信号を受け付けないことがあります。 


>取扱説明書じ記載のお客様ご相談窓□じお問い台わだください。 



③電源と試運乾およびチエック 


C 電源 


A 警告 

A ミ主意 

•電源プラグの改造や電源〕-ドの延長は、絶対にしない 
•電源〕-ドはゆとりをらたせ、電源プラグ切び 
かかがよいようにする 

•電源]-ドはステップルなどで固定しない 
•電源]-ドは熱を発生しやすいため、針金やビニタイ 

L などでまとめない ) 

参コンセントは新しいものを使用ずる 
ちいと電気 K ) 接触が村分で思わめ 
事故じつながる場含があります 

•電源プラグを差し込むときは 
2〜3回巧き差しを行い、なじ 
L ませてか5完全に差し込む ) 


C 試運転 J 

参試運転を巧いエアコンが正常に運転することを 
確認してください。 

I 運転開始時に圧縮機の予備運転を巧ラため^ 

\ 2〜5分間風が出ないことがあります ) 

参取扱説明書のず順で操作じついて「お客様」じ 
説明してください。 

参室内機が動なない場合は、ドクーブルの誤接続が 
ないな確認してください。 

参取り付けた部屋の照明を点なさだてリ亡コンが 
正常に動作することを確認してください。 


C 据え付けチ王ック； 

参ち① r ルームエアコン据付点検カード」 
じよ U チェックします。 


し強制冷房運転 J 

•室外機のヴ-むスイッチを1秒！む巧すと、強制;濡 
運転 I こなります。刷 I 謎や、勤欄こ胤能刚又する 
とき I こ使用してください。 

•強制編運転中はタイ 7- ランプげ点滅します。 


電気品 



サービススイツチ 
1秒が上押し続け N 
ると強制冷房開始。 
ちラー度1秒似上 
押し続けると停止。/ 


RAC - DJ 22 Y - DJ 25 Y 

RAC - DJ 28 Y - DJ 36 Y 


A 注意 


•サービスバルブのスピンドル 
を閉めた状態で5分 m 上運転 
しない 



RAC - DJ 40 Y 2. DJ 日 0 Y 2 


サービス スイ 、ソチ 
1秒上押し続け\ 
ると強制冷房開始。1 
ちラー度1秒似上 
押し続けると停止。ノ 


を1秒 W 上}甲し続けて強制冷房運転を止めてください。 


キ 


0) アースと 漏電し や 断器 


C このエアコンは必ずアースエ事をして < ださい。） 

アース エ事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の 
感電事故を防止するほかに、製品に触れたとさに感じる静電気の障害や、リモコ 
ン操作時にテレビ*ラジオに入る雑音を防ぐ効果ちあります。 

•接地の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表により 
接地工事を行ってください。 


^—1エア]ン 

壽み巧 

水気のある場所 
に設置する場合 

湿気のある場所 
に設置する場合 

乾燥した場所に設置する場合 

纖電励画 
獅場合 

1日日 V の機種信斟目 
3線式2日日 V の機種） 


D 種殺也工事が 
必要です。(ま就 

D 種接地3は測には11がれていますが 
安をの r 地接地 I 事をしてください。 

娜也電励画 
を越える場合 

3相2日日 V ( Wi 信斟目 
2線式2日日 V 纖種） 

漏電しゃ断器を取り付けさ!51こ D 種接地 I 事が 
お要です。 ㈱ §)) 


D 種接地工事について（ま®) 

• 接地工事は電気工事±の方が行って < ださい。 

• 接地抵抗は1日日0じ(下であることを確認してください。ただし漏電しゃ断器を 
取り付けた場をは已日 OQ 1； (下であることを確認してください。 



•アース線は、次のようなところ 
に接続しない 

(1) 水道管 （2) ガス管…引义や爆発の 
危険があ U ます。 

(3) 避雷針•電話のアース線…落雷のと 
き大きな電流が流れ危険です。 
♦室が機または室内機のどち5か 
一方 か5必ず アースを 行う 
アース端子は室外機のベース側面(サー 
ビスバルブ側) じがいています。 また、 
室内機な5アースを取る場含は、ち図 
の順厚で接続してください。単相 200 V 
機種の場含は、アース付きタンデム コ 
ンわントを調達のラえアースエ事をし 
てくだちい。室外機のベース側面 
(サービスバルブ側)のアース端子に 
アースを接続してください。 

♦室内機か5アース(接地)を行う 
場台は、直径^.6 mm の単線 
(軟銅線)を使用し、確実に固定 
ずる 

より線を使用しますと、 } 疑縮水が 
アース 線なら入 U 、 水垂れの原因 
、となります。 J 


室内11に7-スを付ける場 


田フ□ント A ネルを外します。 

嫩披説贈 P .1 5を参 P 胃してくださし、。) 
回化粧カパ-①賴品カパ-を外します。 

アース 線入 □ 

Ul 


電気品 カバー- 


獨 


コ 


团ア-ス線を化粧カバ-ち側のア-ス線 
入 □ こ通します。 

面ア-ス線をア-スねじで個定します。 

(ァ線は J かラップを設けてくださし、。) 
回ア-ス線を化粧カバ-の翻こ A れます。 
が確 I こ溝 I こ A れてください。 、 

\親品力 A - 繩おなくなります 。 j 

アース 線を アース 線 
溝に入れる入 □ 



アース 線はむす' 

トラップを設け T 
てください 1 

圃電誠)力 A - を取り付けます。 

回フ□ントパネルを取り付けます。 

嫩披説明書 P .1 5を参照してください。) 


□□□□□□□ □□□ □□□□□ □ 
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